Schweil3nahtberechnung

1 Bestimmung der zuldssigen Schweil3nahtspannung
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1.1 Auslegung der Schweil3naht:

USChW < USchW,zuI
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Fur eine Uberschlagige Auslegung ergibt sich:

» v, wird fur die Nahtart und Beanspruchung aus Tabellen entnommen (Unterscheidung
statische/dynamische Beanspruchung!).

 flr v, gilt abh&ngig von der Nahtgute:

Sondergute/Guteklasse | Vo =1

Guteklasse Il v, =0,8

Guteklasse Il v, =0,5
o flr S gilt:

Sk =1,2...2 fur statische Belastung

Sp = 2...3 fur dynamische Belastung

 Fur die gewahlten/vorgegebenen Werte wird das bendétigte Widerstandsmoment
berechnet.

 Fur den vorliegenden Lastfall wird aus dem Widerstandsmoment die bendtigte
Nahtdicke berechnet (Lastfall/Widerstandsmoment aus Tabelle!)

2 Nachrechnung der Gestaltfestigkeit

2.1 statische Belastung

Die Werte fur den Verschwachungsbeiwert - v; und v, - werden Tabellen entnommen. Die
Nachrechnung erfolgt durch Vergleich der zuldassigen Spannung mit der tatséchlich
auftretenden Spannung.
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2.2 dynamische Belastung
» Grenzspannungsverhaltnis:

g

—_ umin  —
K =

Mittelspannung — Spannungsausschlag
O,max  Mittelspannung + Spannungsausschlag

» Belastungsgruppe:
B aus Tabelle; B = f(Spannungskollektiv S, Anzahl der Lastspiele N)

» Kerbfall:
Ko keine oder geringe Kerbwirkung
K1 mafige Kerbwirkung
K> mittlere Kerbwirkung
Ks starke Kerbwirkung
Ka besonders starke Kerbwirkung

» Bestimmung der Grenzspannungen og/Tc aus dem Smith-Diagramm
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» Sicherheitsnachweis:

Der Sicherheitsnachweis wird bei Uberlagerter Schub- und Biegungsbeanspruchung fir
jede Beanspruchung einzeln und fir die zusammengesetzte Beanspruchung
durchgefuhrt.

Fur die zusammengesetzte Beanspruchung gilt die GEH:
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Die Nachrechnung erfolgt fir den von der Schweil3naht unbeeinfluf3ten Querschnitt
A, fir den beeinflu3ten Querschnitt B und fir den SchweiRnahtquerschnitt C!



