
Kupplungsberechnung 
 

1 Auslegungsgrößen 
 
TA Antriebsmoment, Motor 
TL Abtriebsmoment, Last 
TK über Kupplung übertragbares Moment 
TK,max Kupplungskennmoment 
JAn Trägheitsmoment des Antriebs 
JL Trägheitsmoment der Last 
ω1 Winkelgeschwindigkeit Antriebswelle 
ω2 Winkelgeschwindigkeit Abtriebswelle 
 
•  Randbedingung zu Beginn des Kupplungsvorgangs: 
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1.1 Rutschzeit tR: 
Im Synchronpunkt (t = t3) gilt: 
ω1(t3) = ω2(t3) = ωsyn 
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Für JA >> JL ergibt sich: 
 
TA = TK 
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Für JA >> JL ergibt sich: 
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1.2 Synchrondrehzahl ωωωωsyn: 
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1.3 Schaltarbeit Q: 
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Für JA >> JL ergibt sich: 
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1.4 Schaltleistung: 
 
C ( )maxQ TK= −ω ω10 20  

 
•  flächenbezogene Schaltleistung: 
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mit 

AReib Reibflächengröße 
pR Reibflächenpressung 
v rrel außen= −( ) *ω ω10 20  Gleitgeschwindigkeit 
µ Gleitreibungszahl d. Reibflächen 

 

2 Thermische Auslegung 
 
•  aus Herstellerangaben: 

QE zulässige Schaltarbeit (einmaliges Schalten) 
Qzul zulässige Schaltarbeit (mehrmaliges Schalten) 
SHü Übergangsschalthäufigkeit 
Sh charakteristischer  Wert der Schalthäufigkeit 

 
•  es gilt: 

für einmaliges Schalten Q ≤ QE 
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3 Kupplungsberechnung 
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F p r ra i= −* * ( )π 2 2   
ra Außenradius der Reibflächen 
ri Innenradius der Reibflächen 
z Anzahl der Reibflächenpaare 
 

3.1 Kupplungsabmessungen 
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