Walzlagerberechnung

1 Lebensdauerberechnung

58

L - 10° rerf
100 = 50 P 0

mit

C dynamische Tragzahl

P dynamisch aquivalente Lagerbelastung

Lio nominelle Lebensdauer in [10° Umdrehungen], die 90% der
Lager statistisch erreichen missen

p Eponent der Lebensdauergleichung:
p = 3 fur Kugellager
p = 10/3 fur Rollenlager

n Drehzahl in [min™]

L1on nominelle Lebensdauer in Betriebsstunden

2 Aquivalente Lagerbelastungen

2.1 statisch aquivalente Lagerbelastung:

P, = X,F, +Y,F,

mit
Xo=1 fur Rillenkugellager
°_ firr 7= <08 Jetad
Yo=0
Xo=0,6 . F
Yo=05 fur 2>0,8
Xo=1 fur  Zylinderrollenlager, Nadellager
Yo=0 (radiale Belastung)

2.2 dynamisch aquivalente Lagerbelastung:

P=XF +YF,

mit

. f, *F
X', Y abhéangig von e 2

0

fur Rillenkugellager




fur Zylinderrollenlager, Nadellager (radiale Belastung)

1
0

X
Y

fo wird aus Diagrammen oder Tabellen in Abhangigkeit von der Bohrungskennzahl und der
Lagerreihe bestimmit.

Bohrungskennzahl Wellendurchmesser [mm]
00 10
01 12
02 15
03 17
04 20
05 25
06 30
07 35
08 40

Bei veranderlicher Belastung ergibt sich die unveranderliche mittlere Belastung zu

o - \/Pf’ *U, + P} *U, +PZ *U, +..

U, +U, +U, +..
mit
P1, Py, Ps,... unveranderliche Belastung
Uy, Uy, Us,... Anzahl der Umdrehungen unter Wirkung von Py, P,, P3

Bei konstanter Belastung und veranderlicher Drehzahl ergibt sich die unveranderliche
mittlere Drehzahl zu

mit
N unveranderlicher Drehzahl
di Zeitanteil bei konstanter Drehzahl

Bei veranderlicher Belastung und veranderlicher Drehzahl ergibt sich die unveranderliche
mittlere Belastung zu




